000 «Посейдон Трейд»
192148, Санкт-Петербург
06102009
ООО «ПОСЕЙДОН ТРЕЙД »

Лодка надувная моторная

"ПОСЕЙДОН  НЕРКА L"

Модели - ЛАЙТ 

НЕРКА 260L, НЕРКА 280L, НЕРКА 300L
Руководство по эксплуатации

[image: image1.jpg]



Санкт-Петербург
Уважаемый  ПОКУПАТЕЛЬ!

                       Компания Посейдон благодарит  Вас за достойный выбор. 

НАША  лодка, превосходные качества которой Вы  сможете оценить, технически сложное изделие. Поэтому, чтобы у Вас всегда было “семь футов по килем”, рекомендуем  внимательно  ознакомиться с содержанием  “Технического паспорта”. 

                                                                ВВЕДЕНИЕ.
     Лодка надувная  «НЕРКА-L», далее по тексту «ЛН», разработана в соответствии с требованиями «Основных положений Международного стандарта ISO-6185 «Лодки надувные из пластомеров и эластомеров», ТУ 7440-010-79740639-08
 и ГОСТ 21292-89.
     Качество лодок подтверждено Сертификатом Госстандарта России.
     Настоящее руководство предназначено для изучения устройства лодки и  содержит требования по техническому  обслуживанию,  эксплуатации, а так же,  разъясняет порядок действий по устранению неисправностей.

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

    ЛН  предназначена для перевозки людей и мелких грузов по рекам, озёрам и в прибрежных морских зонах при помощи подвесного лодочного мотора (ПЛМ) или вёсел.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
	ПАРАМЕТР
	Нерка 260L
	Нерка 280L
	Нерка 300L


	Длина наибольшая, мм
	  2600
	2800
	3000

	Длина кокпита, мм
	1840
	2040
	2240

	Ширина наибольшая, мм
	1410
	1410


	1410



	Ширина кокпита 
	650
	650
	650

	Диаметр баллона, мм
	380
	380
	380

	Количество гермоотсеков, шт.

	2
	2
	2

	Максимальная грузоподъемность, кг
	210
	215
	220

	Максимальная пассажировместимость, чел.
	1
	2
	2

	Максимальная мощность мотора, л.с.
	"
3,5
	3,5
	3,5

	Масса лодки без  ПЛМ*, кг
	20
	21
	22

	Габаритные размеры упаковки лодки, мм
	400х480х830
	400х480х830
	400х480х830

	Полный объем надувных баллонов, куб.м.
	0,53
	0,58
	0,62


Для заметок

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Посейдон Трейд»
                                      192148, Санкт-Петербург, ул. Ольги Берггольц,  д. 35А

                                       тел./ факс (812) 560-04-77, (812) 703-09-16

     ДАТА ПРОДАЖИ:

     НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС                                                         

     ДИЛЕРА

                                                                                                                         Печать продавца


     ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №1                                                                         КОРЕШОК К

     Модель лодки ______________ номер заводской _____________   ГАРАНТИЙНОМУ

     Владелец _____________________________________________         ТАЛОНУ №1

     Выявленные дефекты____________________________________       

     _____________________________________________________             ДЕФЕКТЫ                                                                     

     _____________________________________________________         УСТРАНЕНЫ  

     _____________________________________________________
     _____________________________________________________    

     Дефекты устранены ……………………………………………                   печать и адрес 

                                        (подпись владельца)                         (дата)          сервисного центра,

                                                                                                                                              (дилера)


     ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2                                                                         КОРЕШОК К

     Модель лодки ______________ номер заводской _____________   ГАРАНТИЙНОМУ

     Владелец _____________________________________________          ТАЛОНУ №2

     Выявленные дефекты____________________________________        

     _____________________________________________________             ДЕФЕКТЫ                                                                     

     _____________________________________________________          УСТРАНЕНЫ  

     _____________________________________________________
     _____________________________________________________   

     Дефекты устранены ……………………………………………                   печать и адрес 

                                       (подпись владельца)                         (дата)          сервисного центра,

                                                                                                                                              (дилера)
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                                                   3. КОМПЛЕКТАЦИЯ.
	Модель
Комплектация 
	Нерка 260L
	Нерка 280L
	Нерка 300L


	Лодка надувная, шт.
	1
	1
	1

	Сиденье жёсткое, шт.
	1
	2
	2

	Весло, шт.
	2
	2
	2

	Помпа ножная с адаптером, шт.
	1
	1
	1

	Рейка настила, шт.
	1
	2
	2

	Рюкзак упаковочный для ЛН,шт.
	1
	1
	1

	Транец навесной
	1
	1
	1

	Ремонтный комплект в чехле (клей в тюбике + ткань ПВХ цвета баллона), шт. 
	1
	1
	1

	Руководство по экспл. на ЛН, шт.
	1
	1
	1


4. УСТРОЙСТВО ЛОДКИ.
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                                                                           Рис. 1                                                                                                                                                                                                                    
Лодка надувная (см. рис.1) представляет из себя баллон(1) О-образной формы, собранный из ткани ПВХ. Баллон НЛ разделён на два  герметичных отсека с помощью воздухонепроницаемых  эластичных мембран (2). Для подачи и выпуска воздуха  из баллона, каждый отсек оборудован  воздушным  клапаном (3).

     В кормовой части ЛН на четырех рымах(9), отлитых из ПВХ, может быть установлен навесной транец  из водостойкой многослойной фанеры, предназначенный для  размещения подвесного  лодочного  мотора (ПЛМ) мощностью не более 3,5 лс.
   Также на ЛН установлено днище (4)    
   Для размещения людей в ЛН имеются две банки (для модели Нерка 260 одна банка) (11) (жёсткие сиденья), изготовленные из водостойкой фанеры. 
      Крепление банок к ЛН осуществляется с помощью ликтроса (10) (специального гибкого профиля), установленного на ЛН, и ликпаза  (специального жёсткого профиля), установленного на банке. 
Конструктивная особенность системы  ликтрос – ликпаз позволяет легко перемещать банку вдоль борта ЛН, что обеспечивает удобство размещения людей и грузов в ЛН.

     ЛН комплектуется  алюминиевыми веслами (5), которые крепятся  на штоке уключины (6) с помощью пластмассовой колпачковой гайки.

     Для фиксации вёсел в ситуации, когда они не используются по прямому назначению, предусмотрены эластичные защёлки  (7), позволяющие легко закрепить вёсла вдоль бортов ЛН, не снимая их с уключин.
     На каждом борту ЛН установлены верёвочные леера (8), которые крепятся к ЛН с помощью отлитых из ПВХ рымов (9). Верёвочный леер служит для транспортировки ЛН по суше, дает возможность удерживаться пловцам, крепить оснастку  на  рыбалке и т.д.
                          5. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

     Развернуть ЛН на ровной поверхности.
     Установить воздушные клапана в положение «ЗАКРЫТО». Для чего слегка нажав на подпружиненный шток клапана, повернуть его  до  положения,  в котором он выдвинется на максимальную высоту, т.е. тарелка клапана прижмётся к корпусу клапана. Накачать баллоны до принятия формы. Установить на ликтросе банки. Установить навесной транец в специальные рымы на корме ЛН

ВНИМАНИЕ: ЖЁСТКИЙ НАСТИЛ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ РИФЛЕНОЙ СТОРОНОЙ ВВЕРХ.                 
После установки  жестких элементов конструкции,  накачать герметичные отсеки баллона до номинального давления - 0,2 кг/см2;
КРЫШКИ ВОЗДУШНЫХ КЛАПАНОВ ЗАКРЫТЬ И ХОРОШО ЗАТЯНУТЬ!
     Установить на ЛН вёсла, для чего шток уключины вставить в отверстие весла, после чего НАДЁЖНО ЗАКРУТИТЬ КОЛПАЧКОВЫЕ ГАЙКИ. Вёсла зафиксировать вдоль бортов при помощи защёлок весла.
Разборка ЛН после эксплуатации производится в обратном порядке. Обращаем  внимание, что при разборке лодки  колпачковые  гайки, после снятия весел, должны быть установлены на штоках  уключин.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ


     МОДЕЛЬ ЛОДКИ:    НЕРКА-L                 ИСПОЛНЕНИЕ:                  
  НОМЕР ЗАВОДСКОЙ:                                       ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:


     ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Посейдон»
Изготовитель: ООО «Посейдон Трейд»
192148, Санкт-Петербург
     В стоимость гарантийного обслуживания не входят: 

 - затраты на буксировку, транспортировку ЛН от места обнаружения дефекта или повреждения любого типа;

  - затраты на телефонные переговоры, аренду любого типа;

  - компенсации неудобства, затрат времени.  

       Для выявления причин дефекта и выполнения ремонтных работ, владельцу  следует  доставить ЛН или дефектное комплектующее официальному дилеру, либо в ремонтно-сервисный центр ООО «Посейдон Трейд».

     В случаях, когда обнаруженный дефект подпадает под условия гарантийных обязательств, изложенных выше, он будет устранён за счёт изготовителя, а, если дефект был получен по вине владельца, он будет устранён за счёт последнего.


ЛОДКА НАДУВНАЯ В КОМПЛЕКТЕ ИЛИ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ЛН, ДОСТАВЛЯЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ДЛЯ ОСМОТРА ИЛИ РЕМОНТА, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТЩАТЕЛЬНО ВЫМЫТЫ И ПРОСУШЕНЫ

.
ООО «ПОСЕЙДОН ТРЕЙД» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ ЛЮБОЙ НАДУВНОЙ ЛОДКИ ИЛИ ЕЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА,                                          , БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЛЕРОВ, И БЕЗ ПРИНЯТИЯ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВНЕДРЯТЬ ЭТИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ЛН И ЕЁ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ДО ВНЕДРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
! ВНИМАНИЕ !
     Мелкий ремонт, выполненный Вами в «полевых условиях», является вынужденной временной мерой. Во избежание в дальнейшем ухудшения эксплуатационных характеристик ЛН РЕКОМЕНДУЕМ при первой возможности обратиться к специалистам ремонтно-сервисного центра для осуществления качественного ремонта даже мелких повреждений.

     Сложный ремонт, вызванный значительными повреждениями ЛН (как баллона, так и днища), нарушением герметичности швов и эластичной мембраны НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТОЛЬКО СИЛАМИ СПЕЦИАЛИСТОВ РЕМОНТНО-СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА, к которым Вы можете обратиться через Вашего дилера, либо по ниже перечисленным телефонам:

Санкт-Петербург, т/ф. 560-04-77, т. 8-901-301-40-55
Москва, т/ф. (495) 530-43-40
                                      ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ !
     Использовать для накачки герметичных отсеков ЛН ЛЮБЫЕ ИСТОЧНИКИ СЖАТОГО ВОЗДУХА, кроме специально предназначенных для этого ножных и электрических помп. 

     Накачивать герметичные отсеки ЛН давлением, превышающим номинальное БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10%.

     Эксплуатировать ЛН с ОТКРЫТЫМИ КРЫШКАМИ ВОЗДУШНЫХ КЛАПАНОВ, т.к. в этом случае, не обеспечивается необходимая  защита механизма клапанов  от воды и  грязи. Что может привести к засорению клапанов и выходу их из строя.

     Оставлять ЛН на берегу в зоне прямых солнечных лучей, предварительно НЕ СБРОСИВ ДАВЛЕНИЕ НА 20-50% от номинального Длительное, более 1 часа, нахождение неукрытой  лодки в зоне прямых   солнечных лучей  может привести к опасному росту  внутреннего  давления в баллонах.

     Эксплуатировать ЛН при ДАВЛЕНИИ В ГЕРМЕТИЧНЫХ ОТСЕКАХ БАЛЛОНА  НИЖЕ НОМИНАЛЬНОГО. Если Вы производили сброс давления, то при спуске на воду НЕОБХОДИМО ВОССТАНОВИТЬ ДАВЛЕНИЕ ДО НОМИНАЛЬНОГО.

     Оставлять резьбовую часть штока уключины БЕЗ НАДЁЖНО НАВИНЧЕННОЙ КОЛПАЧКОВОЙ ГАЙКИ, как с установленными, так и демонтированными веслами, что в первом случае может привести к потере весел, а во втором, к нанесению дефектов (вплоть до прокола ЛН) баллону при сворачивании ЛН.

6. ХРАНЕНИЕ.
     ЛН необходимо хранить в штатной упаковке, в крытом помещении в диапазоне температур воздуха от – 5о С до +40о С. 

     При хранении ЛН должна быть защищена от воздействия прямого солнечного излучения и находится на расстоянии не менее одного метра от нагревательных приборов.

     В случае хранения ЛН в условиях отрицательной температуры воздуха перед распаковкой ЛН необходимо выдержать при температуре не ниже +16о С и не выше +40о С в течение не менее 60 минут.

     Транспортирование ЛН допускается всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.
                                7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
 Техническое обслуживание ЛН заключается в правильном уходе за ней, а именно:

     - выполнение всех требований, изложенных в разделе 5 настоящего руководства;

     - удаление после эксплуатации воды, песка и грязи, оказавшиеся как внутри, так и снаружи ЛН;

     - удаление мыльным раствором нефтепродуктов (бензин, моторное масло и т.д.), попавших на любую поверхность ЛН;

- использование для очистки поверхности ЛН средств, НЕ СОДЕРЖАЩИХ АЦЕТОНА ИЛИ ПОДОБНЫХ ЕМУ РАСТВОРИТЕЛЕЙ;
     - осуществление хранения предварительно очищенной от грязи и просушенной ЛН в соответствии с разделом 6 настоящего руководства;

     - осуществление периодического или межсезонного профилактического осмотра на предмет выявления дефектов силами сервисных центров, в том числе ремонтно- сервисного центра  ООО «Посейдон Трейд». 

     Мелкий ремонт (проколы, небольшие порезы) можно выполнить в «полевых условиях» своими силами, для чего используйте ремонтный комплект. Порядок действий должен быть следующий: 
     - повреждённый участок ЛН очистить от грязи, обезжирить подручными средствами (спиртосодержащий раствор или мыльный раствор с последующим удалением остатков последнего), подсушить (при возможности);

     - из ткани ремонтного комплекта вырезать подходящий по размеру кусочек (заплатку), обеспечивающий надёжное перекрытие не менее 25 мм от краёв площади повреждения, и также обезжирить заплатку;

     - имеющийся в ремонтном комплекте клей равномерно нанести на повреждённый участок ЛН и заплатку;

     - дать клею подсохнуть в течение 10-15 минут, после чего заплатку прижать к повреждённому участку ЛН;

     - заплатку аккуратно разгладить пальцами рук, после чего, подложив под место склейки гладки и твердый предмет (камень, кусок полена и т.д.), пригладить заплатку твёрдым округлым предметом (рукоятка ножа и т.д.);

     - через два-три часа можно продолжить эксплуатацию ЛН. 

В соответствии  с  Правилами  государственной регистрации маломерных судов, лодки “Нерка-L”, в случае их оборудования подвесным мотором, подлежат постановке на учет в подразделениях ГИМС-МЧС. При регистрации лодки, на нее оформляется  судовой билет, куда вписывается все необходимое  оснащение и дельные вещи.
8. В ЦЕЛЯХ  ВАШЕЙ  БЕЗОПАСНОСТИ, РЕКОМЕНДУЕМ:
    -   укомплектовать  лодку в соответствии с записью в судовом билете
     - перед выходом на воду убедится в наличии, доступном расположении и надёжном закреплении основного оборудования ЛН, такого как вёсла, помпа, ремкомплект;

     -  груз и пассажиров равномерно распределить по всей длине лодки, при этом груз  не должен  ограничивать  движения находящихся  в ней;

     - при выходе на воду иметь на борту средства навигации/компас или GPS-навигатор/,желателен мобильный телефон с хорошим источником питания;
    - выяснить и иметь  в памяти Вашего телефона номера служб спасения;
- всегда ставить в известность родственников, друзей, знакомых и т.д. о времени и месте начала маршрута, его направлении и продолжительности, предполагаемом месте и времени окончания.
 - строго выполнять требования, определенные в судовом билете, по пассажировместимости и грузоподъемности, по  району и условиям  плавания, не превышать допустимую мощность мотора;
- НЕ эксплуатировать ЛН в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, под воздействием психотропных препаратов и лекарств, замедляющих реакцию и изменяющих сознание (адекватное восприятие окружающих событий);

- НЕ заходить под мотором на акваторию  пляжей, купален, других мест массового отдыха населения на водных объектах;

- НЕ  приближаться на скорости под ПЛМ к пловцам, находящимся в воде; - не допускать приближения пловцов к кормовой части ЛН при  работающем ПЛМ.
-  не эксплуатировать ЛН при высоте волны более 0,5м.
При эксплуатации лодки на акваториях, где имеется судоходство, Вам необходимо ознакомиться с основными  документами по безопасности мореплавания. 

Помните, что  в случае ЧП на воде  по Вашей вине, ответственность будет возложена на Вас, в  строгом соответствии с Правилами судоходства.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
     - перемещать ЛН волоком по жёсткой поверхности (асфальт, камни,  стекло и т.д.).
     - поднимать давление в герметичных отсеках баллона выше 0,25 кг/см2;

                                          9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
     Гарантийный срок эксплуатации ЛН устанавливается 24 месяца со дня продажи через розничную сеть/отметка в паспорте ЛН при продаже/, при этом гарантия на другие компоненты ЛН, такие как  вёсла, уключины, жёсткий настил, надувные пуфики, помпа, воздушные  клапана, ПВХ - фурнитура, упаковочные сумки устанавливается 12 месяцев 

     Гарантийные обязательства вступают в силу только в случае наличия отметки в докуметах о дате  продажи и печати продавца, являющимся официальным дилером ООО «Посейдон Трейд».

     Гарантийные обязательства распространяются только на обнаруженные в процессе эксплуатации дефекты материала, комплектующих (вёсла, жёсткий настил, надувные пуфики, помпа, воздушные  клапана, ПВХ - фурнитура, упаковочные сумки) и качество сборки ЛН (внутренние швы, наружные ленты, установка фурнитуры, днища).

  Гарантийные обязательства не распространяются на обычные износы, потёртости и повреждения, вызванные:

 - небрежностью;

 - не соблюдением правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве;                                                                            

 -отсутствием технического обслуживания;  
 - несчастными случаями;
 - ошибками или нарушениями правил  управлением ЛН;    
  -использованием вспомогательного устройства или компонента, не произведённого, не установленного на ЛН или не проданного  ООО  «Посейдон Трейд»;
  - изменением или удалением устройства или компонента ЛН.
